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Přeložka stožáru VO - nasvětlení 
přechodu pro chodce.
Založení stožáru pomocí vrtaného 
základu.
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Přeložka stožáru VO 0,5 m za chodníkový obrubník
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STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
ROZVODY PLYNU STL
PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN
NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN

VODOVODNÍ ŘAD
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN - OPTICKÝ ZAMĚŘENÝ KABEL
PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN - METALICKÝ ZAMĚŘENÝ KABEL
PODZEMNÍ VEDENÍ SEK - MÍSTNÍ POSKYTOVATEL

LINIE BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

HRANICE VEŘEJNÝCH A SOUKROMÝCH POZEMKŮ

STAVAJÍCÍ STROM / KÁCENÍ STROMU

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA
STÁVAJÍCÍ STAV

NAVRŽENÝ STAV

KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE BUDOV

KATASTRÁLNÍ MAPA - KATASTR NEMOVITOSTÍ

KATASTRÁLNÍ MAPA - KATASTR NEMOVITOSTÍ - SLUČKY

ASFALTOBETONOVÁ VOZOVKA - CELÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm, ŠEDÁ - CHODNÍKY

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm, ŠEDÁ - SJEZDY

ZATRAVNĚNÍ

DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK - ZASTÁVKOVÉ ZÁLIVY, SRPOVITÁ KRAJNICE

ASFALTOBETONOVÁ VOZOVKA - KRYTOVÉ VRSTVY

ASFALTOBETONOVÁ VOZOVKA NÍZKOHLUČNÁ - KRYTOVÉ VRSTVY

ASFALTOBETONOVÁ VOZOVKA NÍZKOHLUČNÁ - CELÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

STOŽÁR ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ RYCHLOSTI

SVAH ZÁŘEZU + ZATRAVNĚNÍ

LINIE KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

BETONOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ/UMĚLÁ VODICÍ LINIE TL. 60 mm, ČERVENÁ

BETONOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ/UMĚLÁ VODICÍ LINIE TL. 80 mm, ČERVENÁ

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm, ŠEDÁ - PARKOVACÍ PRUHY

ASFALTOBETONOVÁ VOZOVKA - SAMOSTATNÝ SJEZD

TĚŽENÉ KAMENIVO FR. 32/63 mm

ZAPRAVENÍ ŠTĚRKODRTÍ FR. 0/32 mm

STOŽÁR VO NA VRTANÉM ZÁKLADU

STOŽÁR VO - STANDARDNÍ ZALOŽENÍ


